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Abschnitt C 
Gestaltungstechnik (Einzelobjekt) 
 
C1-Gestaltungsplatte/MDF-Holzwerkstoffplatte/Arbeit schritte 
 

C1-Kontrast-Technik (Schablonentechnik nach dem Mehrschlagprinzip) 

 
Diese sehr aufwändige Lacktechnik erfordert viel Geduld bei der Umsetzung. 
Durch das Einsetzen von verschiedenen Farbschlägen können unterschiedliche Farbabstufungen erzielt werden. 
 
Vorbehandlung 
-Sichtprüfung 
-Blank-/Anschliff 
-Reinigung 
 
Aufbringen des Grundlackes (Zweischichtsystem)/Farbton A 
-1K-Grundlack und 2K-Klarlack über die bestimmte Fläche dünn auflackieren 
-Zwischenschliff „nicht durchschleifen“ 
 
Aufbringen des Schablonenmaterials (1.Folienschlag) und des Decklackes (Zweischichtsystem)/Farbton B 
-Teile ausheben  
-Das Schablonenmotiv vor Übertragung prüfen 
-Schablone mittels Übertragungsmaterial auf den Untergrund passgenau aufbringen (Klebebandhinterlegung) 
-Reststellen abkleben 
-1K-Grundlack und 2K-Klarlack über die bestimmte Fläche dünn auflackieren 
-Folienteile erst nach ausreichender Trocknung entfernen  
-Zwischenschliff „nicht durchschleifen“ 
-Mehrmaliges dünnes und trockenes Arbeiten, verhindert ein Unterfliesen des Materials 
-Farbunterläufe oder andere Fehler können nicht, oder nur sehr aufwändig behoben werden 
 
Aufbringen der Schablonenfolie (2.Folienschlag) und des Decklackes (Zweischichtsystem)/Farbton C 
-siehe oben 
 
Aufbringen des Klarlackes 
-2K-Klarlack als Versiegelung dünn auflackieren 
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Abschnitt C 
Gestaltungstechnik (Einzelobjekt) 
 
C1-Gestaltungsplatte/MDF-Holzwerkstoffplatte/Gestaltungsvorlage 
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Abschnitt C 
Gestaltungstechnik (Einzelobjekt) 
 
C1-Gestaltungsplatte/MDF-Holzwerkstoffplatte/Positionierhilfe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Farbton A: RAL 1016    Farbton B: RAL 9016  Farbton C: RAL 3020 
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Abschnitt C 
Gestaltungstechnik (Einzelobjekt) 
 
C1-Gestaltungsplatte/MDF-Holzwerkstoffplatte/Schrit tfolge 
 

C1-Mehrschlagtechnik-Lack kurz und knapp Teil1 
 
Allgemein 
Um ein mehrfarbiges Motiv bzw. Ornament anzufertigen, muss in vorausschauenden Schritten gedacht und gearbeitet 
werden. Es ist daher vorab festzulegen aus wie vielen einzelnen Farben das Motiv besteht, ob es lackiert oder geklebt  
werden soll. 

 
Vorbereitung 
Die notwendigen „Passermarker“ sind im Originalmotiv vorher festzulegen und zu platzieren 
Danach sind diese auf die einzeln erstellten Schablonenschläge zu übernehmen und deckungsgleich zu halten 
Es können auch Motivteile als „Passermarker“ verwendet werden 
 
Setzung (bei 2. Schlägen) 
Alle Schablonenfolienschläge werden extern „entgittert“ 
Beide werden auf „Passung mittels Passermarker“ überprüft und mit Übertragungsmaterial überzogen 
1.Schlag Schablonenfolie auf den Untergrund positionieren, verkleben (Klebebandhinterlegung) und auslackieren 
Nach Trocknung 1.Schlag Schablonenfolie entfernen (Klebebandhinterlegung nicht entfernen) 
2.Schlag Schablonenfolie auf die auslackierten Stellen exakt positionieren, verkleben und auslackieren. 
 

   
           1.Schablonenschlag            2.Schablonenschlag 
 

     
 1.lackierter Schlag auf UG 2. lackierter Schlag auf UG               fertiges Dekor 
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Abschnitt C 
Gestaltungstechnik (Einzelobjekt) 
 
C1-Gestaltungsplatte/MDF-Holzwerkstoffplatte/Schrit tfolge 
 

C1-Mehrschlagtechnik kurz und knapp Teil2 
 
Schrittfolge: 
 
 

1. Notwendige Schablonenfolienteile ausheben 
 
2. Auf Leuchttisch oder Fenster beide Schläge auf Passung prüfen 

 
3. Beide Schablonenfolien mit Übertragungsmaterial überziehen 

 
4. Beide Folienteile sind kleiner als der Plattenuntergrund zu halten 

 
5. Auf beiden Schlägen die „Passermarker“ exakt mit dem Skalpell ausschneiden 

 
6. Untergrund vorbereiten 

 
7. Zur Sicherheit Klebebandstreifen unter die Positionskreuze einbringen und bezeichnen 

 
8. 1.Schlag Hilfslinien einzeichnen, positionieren, verkleben, abdecken und auslackieren 

 
9. Nach der Trocknung alle Schablonenfolienteile entfernen (Nicht Klebebandhinterlegung) 

 
10. Untergrund vorbereiten 
 
11. 2.Schlag Hilfslinien einzeichnen, positionieren, verkleben, abdecken und auslackieren 

 
12. Nacharbeiten und versiegeln 


